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RECINZIONE 
ZINCATA

maglia piatto
h pannello
h x l

H2
interasse fori

H1
piantana da 
cementare

H1
piantana con 
piastra

Peso pannel-
lo (kg/cad)

64 x 132 25 x 2

930 x 2000 872 1180 (60 x 8) 980 (60 x 8) 15,00

1200 x 2000 1135 1450 (60 x 8) 1244 (60 x 8) 18,50

1330 x 2000 1267 1580 (60 x 8) 1376 (60 x 8) 20,20

1460 x 2000 1339 1710 (60 x 8) 1508 (60 x 8) 21,90

1720 x 2000 1662 1870 (60 x 8) 1770 (60 x 8) 25,30

1980 x 2000 1925 2230 (60 x 8) 2230 (60 x 8) 28,50

13
2

1992
1870
60

61 61 ASOLA 11x22
Bulloni normali

ASOLA 11x22

Bulloni antifurto

foro Ø 25

Ø 10

Ø 10

60

piastra
60 x 8
2 fori Ø 12

Ø 10

Ø 10

60

140
97

piantana tipo
“a cementare”

piantana tipo
“a tassellare”

Tel. 0444 696230
Fax 0444 697799

info@rossisiderurgica.it
www.rossisiderurgica.it

Rossi Siderurgica S.p.A.
Via G. Natta, 22 Z.I.
36075 Montecchio Maggiore (VI)
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